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VZDUCH A PRACH
VENTITEC PVC - TN B
VENTITEC PVC - TN 0 CRISTAL
FLEXADUR PVC - TN 0
FLEXADUR PVC - 2N B
FLEXADUR PU - IN 0
FLEXADUR PVCX - TN B
CLIPVINYL B

VYSAVACE

VENTITEC EVA

VENTITEC EVA - ANTISTATIC
FLEXADUR PVC - LUX AM
KONCOVKA LUX PVC

ABRAZIVNI MATERIALY A GRANULATY
VENTITEC PUR - 2NO

VENTITEC PUR - 2N AS 0
FLEXADUR PVC- 3N B

FLEXADUR PU - 2N 0
FLEXADFUR PU - 3L.0

FLEXADUR PU - 3N 0

FLEXADUR PU - 3H 0

FLEXADUR PU - 3H AB
FLEXADUR PU - 4N ABR
FLEXADUR PU - 4N 0

FLEXADUR PU - 4H ABR
FLEXADUR PU - 5N 0

FLEXADUR PU - 5H O TURBOFLEX
METAFLEX ABR

VYTAPENI A KLIMATIZACE
SEMIFLEX ALU - IN

SEMIFLEX ALU - 2N

SEMIFLEX NEREZ - IN

VENTITEC PP BETA

FLEXADUR PVCX - TN PTK

FLEXADUR CRX - TN K

HORKY VZDUCH A CHEMICKE VYPARY
FLEXADUR AC - TLA

FLEXADUR STPX - N A

FLEXADUR CRX - 2L A

FLEXADUR ES - 1N A

FLEXADUR CRX - 2LH

PRO VYSOKE A NIZKE TEPLOTY
VENTITEC CAR - TN AX
FLEXADUR VMX - 2L H
FLEXADUR VMX - 2N H
CLIP KEVLAR CL

CLIP SILIKON M

CLIP CALOR HT 400
CLIP CALOR HT 650
CLIP CALOR HT 1100
METAFLEX POZINK
METAFLEX NEREZ
METAFLEX KVN 14301
METAFLEX KVN 14435

AGRESIVNI CHEMICKE VYPARY
FLEXADUR PE - 1N 0

VENTITEC PE - 2N 0 (E161 00)

CLIP HYPALON (L

CLIP TEFLON (L

PRO ZAMETACi VOZY
STREETMASTER PRESS PU
STREETMASTER PU

TECHNICKE LISTY
VYSVETLIVKY

SPECIFIKACE POLYMERU A ELASTOMER
0BCHODNi PODMINKY

MAPA
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Hadice pro odsdvdni neabrazivnich materidlo VENTITECPVC- INB

ot [

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m

18 0,12 18 60 50

20 0,14 20 60 50

25 0,18 25 60 50

30 0,22 30 60 50

32 0,24 32 60 50

35 0,25 35 60 50

38 0,28 38 60 50

op . . 40 0,33 40 60 50
rov9zn| teplota: 45 0.37 45 60 50
AL 51 045 51 60 50
®Vyztuha: 60 0,55 60 55 50
Spirala ztvrzeného PVC - bila 63 0,60 63 55 50
L. 70 0,65 70 50 50
VG Sed 76 075 76 40 50
ekéené PVC - Sedé 80 0.80 80 40 50

¢ Vlastnosti: 90 0,90 90 40 30
Dobra ohebnost, ¢aste€¢na odolnost otéru, samozhasivy material. 102 1,00 102 B85 30
o Pousiti : 110 1,15 110 35 30
B&InA ' . . “ . . . 120 1,30 120 30 30
éz2na ventilace a odsavani ve vSeobecnych aplikacich v pramyslu a 107 135 107 30 30
vzduchot,echnice, OdSé;VénI' neabrazivnich material(i - jemné piliny a hobliny, prach, 130 1'44 130 30 30
textilni viakna, kabelova ochrana, atd. 140 1.60 140 30 30
150 1,75 152 25 30

160 1,93 160 25 20

180 2,30 180 15 20

200 2,65 200 15 20

250 3,60 250 12 15

300 4,50 300 10 10

Hadice pro odsdvdni neabrazivnich materialo VENTITEC PVC - TN O CRISTAL

« - Ji=llalkd) )

mm | kg/m | mm | bar | kPa |
25 0,18 25 60 50
/ 51 0,45 51 60 50
2 75 0,75 76 40 50
® Provozniteplota: 18(?0 (1)28 18(?2 gg gg
-5°az+60°C ’
] 120 1,30 120 30 30
e Vyztuha: 150 1,75 152 25 30
Spiréla ztvrzeného PVC - bila 203 2,65 200 15 20
© Material :

Mékcené PVC - transparentni

® Vlastnosti:
Dobra ohebnost, ¢aste€¢na odolnost otéru, samozhasivy material.

® Pouziti :
Transparentni varianta hadice VENTITEC PVC - 1N B! Bézna ventilace a odsavani ve
v8eobecnych aplikacich v primyslu a vzduchotechnice, odsavani neabrazivnich
materialC - jemné piliny a hobliny, prach, textilni vidkna, kabelova ochrana atd.

Vzduch a prach




FLEXADUR PVC- 1IN O Hadice pro odsdvdni neabrazivnich materidlo

22

21

20

20

19

18

18

16

o . . b 45 0,22 32 0,35 15
Provozniteplota: 50 024 35 035 15 10ai5
0°Caz+70°C 55 027 38 035 14 10ai5
®Vyztuha: 60 0,29 42 0,35 14 10a15
Ocelova spirala 65 0,32 46 0,30 183 10a15
o Material : 70 0,34 49 0,30 12 10a15
Y . 75 0,36 58 0,30 10 10a1i5
Meékéené PVC - transparentni 80 0.39 56 0,25 9 10a 15
® Vlastnosti: 90 0,45 63 0,20 8 10a15
Vysoka flexibilita, vyborna stladitelnost. 100 0,50 70 0,20 8 10a15
o Pousiti : 110 0,55 77 0,20 7 10a15
e . " . . L . e 115 0,58 81 0,20 7 10a15
Klimatizace a ventilace vSeobecng, odsavani koufe, jemného prachu, nenarocné 120 060 85 020 7 10a 15
aplikace z hlediska odolnosti a mechanickych vlastnosti. 125 0:62 88 0:15 6 10a15
® Specialniverze: 130 0,65 90 0,15 6 10a15
FLEXADUR PVC 1N B - plast Sedé barvy (*1N2-C0070-00603) 140 0,70 95 0,10 6 10a15
FLEXADUR PVC 1N L - plast bilé barvy (*1N2-C0070-00203) 150 0,73 105 0,08 5 10a15
FLEXADUR PVC 1N AS - antistaticky material R=10°Q (*1N2-C0070-01103) 160 0,75 112 0,08 5 10a15
170 0,79 119 0,06 4 10a1b5
175 0,81 123 0,06 4 10a15
180 0,88 130 0,06 3 10ai5
200 0,99 140 0,05 3 10a15
225 1,14 157 0,05 3 10a15
250 1,23 175 0,04 3 10a15
300 1,49 210 0,03 2 10a1b5
350 1,98 245 0,02 2 10a1b5
400 2,26 280 0,02 1 10a 15
DalSi prameéry : 450 2,54 315 0,01 1 10a15
215, 275, 315, 325, 375 mm 500 2,83 350 0,01 1 10a 15

FLEXADUR PVC- 2N B Hadice pro odsdvdni mirné abrazivnich materidlo
JiEfalEail
mm [ kgm | mm | bar | kPa | m

13 0,07 13 2,50
20 0,11 20 1,90
25 0,17 25 1,70

* Provozniteplota: 30 0,21 30 1,50

-0°Ca+70°C 40 024 40 140 15
e 50 029 50 130 15
* Vyztuha: 60 050 60  1.10 15

Ocelova spiralav PVC pouzdre 70 057 70 1.00

80
55
45
40
30
28
25
25
75 0,63 75 0,80 20 15
18
15
13
12
12
10
10
9
8
6
6
2

® Material : 4
Mékcéené PVC - Sedé 80 0,70 80 0,70 15
S S S —
Velmi dobra flexibilita, mirné zvinény vnitfni povrch. 105 0:98 125 0:40 15
® Pouziti : 140 1,05 140 0,30 15
Odsavani koufe prachu a neabrazivnich material(, beztlaky prutok kapalin, ochrana 150 1,18 150 0,25 15
kabell pfed mechanickym poskozenim atd. 175 1,48 175 0,25 15

200 1,69 200 0,20
250 2,10 250 0,15
300 2,52 300 0,12
350 2,93 350 0,10
400 3,39 400 0,08

® Specialniverze:
FLEXADUR PVC 2N 20 B - specialni PVC pruzné az do -20°C (*2N2-C0070-05603)
FLEXADUR PVC 2N AS A - antistaticky material R = 10°Q (*2N2-C0070-01603)
FLEXADUR PVC 2H B - tézSi verze, hladky vnitfni povrch (*2H2-C0070-00603)
FLEXADUR PVC 2H AS A - t&z8i verze, antistaticky mat.R=10°Q (*2H2-C0070-01603)
Dalsi praméry :
15,18, 22, 28, 32, 35, 38, 42, 45, 55, 65, 90, 110,
115, 130,160, 170, 180, 215, 325 mm

Vzduch a prach




Hadice pro odsdvdni mirné abrazivnich materidl

* Provozniteplota: B lL
-40°Caz+100°C . —

e Vyztuha:
Ocelova spirala

© Material :
Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentni

® Vlastnosti:
Vyborna flexibilita a stlacitelnost, vysoka odolnost otéru, olejovym a ben-zinovym vyparim,
UV zareni a starnuti vlivem prostredi.

® Pouziti :
Odsavani prachu, koufe, olejovych a benzinovych par, abrazivniho prachu, pilin a hoblin.
V potravinarském a farmaceutickém primyslu, doprava materialt ve formé prasku,
zrnatablet.

® Specialniverze:
FLEXADUR PU 1N AE O - Polyeter - Polyuretan - odolny vihkosti,hydrolyze a hnilobé
(*1N2-U0100-03003)
FLEXADUR PU 1N AS O - antistaticky material R = 10°Q (*1N2-U0100-01003)
FLEXADUR PU 1N EL A - elektricky vodivy mat. R= 10°Q (*1N2-U0100-14003)
FLEXADUR PU 1 N SE O - tézko hoflavy mat. DIN4102B1 (*1N2-U0100-02003)

Dalsi prameéry :
130, 215, 325 mm

Flexibilni hadice pro odsdvdni vzduchu a koufe

® Provozniteplota:
-30°az+100°C

®Vyztuha:
Ocelova spirala

© Material :
Polyesterova tkanina impregnovana PVC - $eda

® Viastnosti:
Vysoka ohebnost a stlacitelnost, jednoducha manipulace, samozhasivy material, vinity
vnitfni povrch. Teplotu mozno kratkodobé zvySitaz na +125°C.

® Pouziti :
Odsavani a foukani vzduchu a koufe vSeobecné, aplikace s pozadavky na maximalni
flexibilitu hadice, odsavani zplodin pfi svafovani.

© Specialniverze:
VENTITEC PVCX 1N A - spirala z polyamidu PA 6, (odolnost proti seSlapnuti *)
1N3-C0100-00603
FLEXADUR PVCX 1N AS A - antistaticky material R=10°Q (*1N4-C0100-01103)
FLEXADUR PVCX 1N SE X - profesionalni provedeni, -40°C az +100°C, material plasté
téZkohoftlavy dle DIN 4102 B1, hladky vnitfni povrch, vyborna flexibilita, Eerné provedeni,
max.délka 15m (*1N4-C0100-00103).

FLEXADURPU - INO

160
170
175
180
200
225
250
275
300
350
400
450
500

0,37
0,40

0,46
0,49
0,51
0,56
0,58
0,60
0,65
0,66
0,71
0,78
0,83
0,86
0,90
1,00
1,05
1,15
1,25
1,40
1,55
1,80
2,10
2,35
2,62

105
115
120
123
130
140
155
175
190
210
245
280
315
350

102
110
120
125
130
140
152
160
170
180
200
220
250
280
305
356
406
450
508

Vzduch a prach




CLIP VINYL B Klipovd hadice pro odsdvéni vzduchu a koufe

sl

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m
50 040 30 08 32 3a6
60 050 36 068 22 3a6
76 060 45 047 14 3a6
80 063 48 043 12 3a6
102 065 60 030 8 3a6
110 070 66 025 7 3ab
120 072 72 022 6 3a6
127 080 75 021 5 3a6
152 090 90 016 4 3a6
160 094 96 014 3 3ab
180 1,05 108 012 2 3a6
203 121 120 010 2 3a6
254 170 175 007 1  3a6
" Provoeniteplota: % 230 o245 004 1 346
20%2+80°C 407 290 280 003 1 3a6
* Vyztuha: 508 390 400 002 1 3a6

Ocelova spirdla typu "Clip" na vnéjsi strané plasté

* Material :
Polyesterova tkaninaimpregnovana PVC - Seda

® Vlastnosti:
Vyborna ohebnost a stlacitelnost, vnéjsi spirala chrani hadici pred prodfenim.

® Pouziti:
Bézné odsavani a ventilace v primyslu a vzduchotechnice vSeobecné. Vhodné pro
aplikace s vy§Simi naroky na flexibilitu, nez kterou poskytuji hadice typu FLEXADUR.

® Specialniverze:
CLIPVINYL AS B - textilie impregnovana PVC, antistaticka R =10°Q (*0C4-C0080-01603 )
CLIP VINYL SE K - textilie impregnovana PVC, tézkohoflava (*0C4-C0080-02603)
CLIP VINYL EL A - textilie impregnovana PVC, el. vodiva R=10°Q (*0C4-C0080-14603)

Vzduch a prach




Hadice pro primyslové vysavace VENTITEC EVA

.-'r-
/i -
/ T
| @ @ ﬁ Z \ ]
|
AL AL . f mm | mm | kgm | mm | kPa | m
: 1 25 33 0,20 52 50 30
29 35 0,22 56 50 30
A i 32 41 0,27 64 50 30
® Provozni teplota : 358; gg 82? ;g gg gg
-30°C az +60°C 50 61 056 100 50 30
® Vyztuha : 60 72 0,70 120 40 30

Samonosné bez spiraly

© Material :
Vrstveny EVA (etyl-vinyl - acetat) - Sedy

® Vlastnosti:
Flexibilni hadice, odolna trvalym deformacim, minimalini tlakova ztrata pfi pritoku vzduchu,
vynikajici ohebnost bez nebezpedi destrukce. Oproti PVC ma zvySenou odolnost vuci
nékterym agresivnim chemikaliim. Na rozdil od standardnich hadic tohoto typu ma i pfi
vétSich primérech dobrou ohebnost.

® Pouziti :
Domaci a primyslové vysavace. Odsavani vzduchu, prachu, neabrazivnich ¢astic, plyn( pfi
svarovani.

Antistaticka hadice pro pramyslové vysavace VENTITEC EVA ANTISTATIC

oo 0}
mm | mm | kg/m | mm | kPa |
25 33 0,21 66 40 30
29 35 0,24 74 40 30

32 41 027 8 40 30

® Provozni teplota : 38 48 0,35 93 40 30
-45°C az +65°C 45 55 0,44 111 30 30
o VVztuha : 50 61 0,49 122 25 30
yzuna: - 60 72 059 143 20 30
Samonosna bez spiraly 70 81 0.69 165 17 10
® Material :

Vrstveny EVA (etyl-vinyl - acetat) - Cerny

® Viastnosti:
Flexibilni hadice v antistatickém provedeni, odolna trvalym deformacim, minimalni tlakova
ztrata pfi pritoku vzduchu, vynikajici ohebnost bez nebezpeéi destrukce. Oproti PVC ma
zvy$enou odolnost vi¢i nékterym agresivnim chemikaliim. Na rozdil od standardnich
hadic tohoto typu mai pfi vétsich primérech dobrou ohebnost.
Mérny vnitfni odpor < 10"'Q

® Pouziti :
Domaci a prlimyslové vysavace. Odsavani vzduchu, prachu, neabrazivnich €astic, plynu pfi
svarovani.

® Specialniverze:
VENTITEC EVA EL - vodiva verze hadice VENTITEC EVA s mérnym vnitfnim
odporem<10°Q  (*ONO-V0060-14183)

;




FLEXADUR PVC - LUX AM Profesiondlni hadice pro odsdvdni vzduchu a koufe

® Provozniteplota: 44 50 44 130 o8 15
-0°Caz+85°C 51 57 51 130 28 15
®Vyztuha: 63 69 62 1,00 25 15
Ocelova spirala v PVC pouzdfe. Textilni vyztuz v plasti. ;g gg ;g 8 gg ?(8) 1 8
*Material: I 80 86 80 070 18 10
Dvouvrstvy plast zmékéeného PVC - stfibrnocerny 89 95 89 0.70 17 10

® Vlastnosti: 102 108 102 0,60 15 10
Vynikajici flexibilita a manipulace, vysok& mechanicka pevnost, vyborny vzhled. 105 113 105 0,60 15 10

o Pousiti : 110 118 110 0,60 15 10
ouziti: ) o . - ) 115 123 115 060 12 10
Domaci a primyslové vysavace, aplikace s pozadavky na vysokou flexibilitu a estetiku. 125 133 125 060 11 10
Odsavani vzdusniny, prachu ajemného odpadu vSeobecné. 130 138 130 0‘60 1 10
150 158 150 0,55 11 10

KONCOVKA LUX PVC Koncovka pro vysavacové hadice Flexadur LUX AM

a
identifikace zbozi a @ @
| mm | mm | mm
LUXAPVC32C 391 32 38
LUXAPVC38C 47 38 44
LUXAPVC44C 53 44 50
LUXAPVC51C 589 51 57
. LUXAPVC63C 70 63 69
* Provozniteplota: LUXAPVC70C 785 70 76
-0°Caz+85°C. LUXAPVC76C 845 76 82
® Material :
Mékéené PVC(70° shore) - erné (Sedé)
e Vlastnosti:

Koncovka s vnitfnim zavitem. Rozmér pfipojného otvoru - "a"

® Pouziti :
Rozebiratelné zakonéeni pro hadici Flexadur LUX AM. V&eobecné pouziti u primyslovych
vysavacu.




Hadice pro odsdvdni abrazivnich materidlo VENTITECPUR - 2N O

45 0,32 45 1,15 40 20

® Provozniteplota: 50 0.39 51 115 40 20
-40°Caz+80°C 60 044 60 100 40 20
e Vyztuha: 63 0,47 63 1,00 40 20
Spirala ztvrzeného PVC - bila 70 0,60 70 1,00 40 20
o Material : 75 0,60 76 1,00 40 20
; . 80 0,62 80 1,00 40 20

Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni 90 0.75 90 1.00 40 20

® Vlastnosti: 100 0,85 102 1,00 40 20
Dobré ohebnost, vysoka odolnost otéru, odolny olejovym a benzinovym vypardm. 110 1,05 110 0,80 40 20

o Pousiti : 120 1,10 120 0,80 40 20
PR N Lo ipe . 125 1,17 127 0,80 40 20
Odsavani vzduchu, koufe a prachu, abrazivnich material(i, aerosoll barev, 130 128 130 060 35 20
aplikace s pozadavkem na hladky vnitfni povrch a moznost vizualni kontroly. 140 1 40 140 0:60 35 20

150 1,45 152 0,60 35 20
160 1,70 160 0,50 35 20
180 2,00 180 0,50 30 10
200 2,18 200 0,40 30 10
250 2,96 250 0,30 25 10
300 3,70 300 0,20 25 10

Hadice pro odsdvdni abrazivnich materidlo VENTITEC PUR - 2N A SO

o

mm |kg/m | mm | bar | kPa

20 0,22 30 240 85 10ait5
25 0,28 40 230 81 10at5
30 0,36 45 225 80 10ait5
35 0,38 55 215 70 10ai5
40 0,41 60 2,10 60 10ait5
45 0,50 65 2,00 50 10at5
50 0,59 75 1,90 40 10a1tb
55 0,65 85 1,80 30 10a15

® Provozniteplota:

20°Caz+80°C 60 070 90 160 35 10ai5
®Vyztuha: 65 0,75 100 1,50 33 10a15
Spirala ztvrzeného PVC - bila 70 0,82 105 1,30 30 10ait5
o Material : 75 0,90 115 1,25 30 10a 15

80 0,94 120 1,20 30 10ai5

Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni % 110 140 110 58 10a15

® Vlastnosti: 100 1,28 150 1,00 25 10ai5
Antistaticka verze s médénym zapouzdfenym dratkem. Dobra ohebnost, vysoka 110 1,30 170 0,95 25 10a15
odolnost ot&ru, odolny olejovym a benzinovym vypardm. 115 1,35 175 0,90 25 10at5

120 1,45 180 0,85 25 10a15

125 1,60 185 0,75 20 10at5

130 1,70 195 0,60 19 10a1d

140 1,80 205 0,55 19 10ats

® Poznamka: 150 1,95 225 050 18 10ats
Hadice je antistaticka za predpokladu uzemnéni dratk na obou koncich

® Pouziti :
Odsavani vzduchu, koure a prachu, abrazivnich material(i, aerosoll barev, aplikace
s pozadavkem na hladky vnitfni povrch a moznost vizualni kontroly.

Dalsi praméry :
22,32, 38, 55, 160, 170, 175, 180, 200, 215, 225,
250, 275,300, 315, 325, 350, 400, 450, 500 mm

Abrazivni materidly a granuldty




FLEXADUR PVC- 3N B Robustni hadice pro dopravu granulato

o1 [

mm|kg/m| mm | bar|kPa| m

20 0,22 30 240 85 10ait5
30 0,36 45 220 80 10atb
40 0,41 60 210 60 10at5
50 0,59 75 190 40 10atb
60 0,70 90 1,60 35 10at5
70 0,82 105 1,30 30 10a1b
80 0,94 120 1,20 30 10at5
100 1,28 150 1,00 25 10a1b

® Provozniteplota: 120 1,45 180 0,85 25 10a15

0°Caz+70°C : 125 160 185 075 20 10at5
* Vyztuha: 150 195 225 050 18 10ai5
Ocelova spiréla 175 228 260 035 16 10at5
o Material : 200 2,60 300 0,30 15 10a15

250 3,73 375 0,20 12 10a15

Mékcéené PVC - Sedé 300 4,47 450 0,15 10 10ai5

e Vlastnosti: 350 5,22 525 0,10 9 10at5
Pevna konstrukce, hladky vnitfni povrch. 400 5,96 600 0,10 8 10ai5
* Pouziti : 450 6,71 675 0,08 6 10a15
Sbér prachu a abrazivnich materialQ, preprava tekutin, klimatizace a ventilace 500 7,20 750 0,05 4 OIS
® Specialniverze: DalSi prameéry :
FLEXADUR PVC 3N O - transparentni provedeni (*3N2-C0070-00003) 22,25, 32, 35, 38, 45, 55, 65, 75, 90, 110, 115,
FLEXADUR PVC 3H B - t&Z8i verze, hladky vnitf. povrch (*3H2-C0070-00603) 130, 140, 160, 170, 180, 215, 225, 275, 315,

325 mm

FLEXADURPU-2N O Hadice pro odsdvani abrazivnich materidld a vysavace

ARt 13 0,07 13 2,00 50 15

18 0,09 18 1,90 45 15

20 0,11 20 1,80 45 15

25 0,16 25 1,65 40 15

30 0,18 30 1,50 35 15

. 32 0,19 32 150 35 15

* Provozniteplota: 35 0,20 35 1,40 30 15
-40°az +100°C 38 0,21 38 1,40 30 15
o Vyztuha: 40 0,22 40 1,40 30 15
Ocelova spirala v PVC pouzdie gg 8,3; gg 1 ,gg gg 12
° Material : 55  0.35 55 120 25 15
Polyester- Polyuretan (PU) - transparentni 60 0,47 60 1,10 o5 15

65 0,50 65 1,00 22 15
70 0,58 70 0,90 22 15
75 0,59 75 0,80 20 15
80 0,65 80 0,70 18 15

® Vlastnosti:
Velmi dobra flexibilita,vysoka odolnost otéru, olejovym a benzinovym vyparim. UV
zafeni a starnuti vlivem prostredi.

® Pouziti : 85 0,70 85 0,70 15 15
Odsavani a transport abrazivnich materiald, pilin, §pon a hoblin, odpadu pfi zpracovani 920 0,75 90 0,60 15 15
kov, plastl, dfeva. Pro pneudopravu doporu¢ujeme dle naro¢nosti fady 3L - 3N - 3H - 100 0,79 100 0,60 15 15
4N-4H-5N. 110 0,82 110 0,50 15 15

120 0,85 120 0,50 15 15

® Specialniverze:
FLEXADUR PU 2N AE O - Polyeter - Polyuretan - odolny vihkosti, hydrolyze a hnilob& }gg 8’33 }gg 8’28 15 ]5
(*2N2-U0100-03003) : : 2

o AR 1080 (*OND. g 140 1,05 140 0,30 12 15
FLEXADUR PU 2N AS O - antistaticky material R = 10°Q (*2N2-U0100-01003) 150 118 150 0.25 10 15

FLEXADUR PU 2N EL A - elektricky vodivy mat. R= 10°Q (*2N2-U0100-14003) 160 129 160 0.25 10 15
FLEXADUR PU 2N SE O - tézko hoflavy mat. DIN 4102B1 (*2N2-U0100-02003) 170 1’40 170 0’25 10 15
FLEXADURPU 2H O - t&zSi verze, vy$§i odol. tlaku a otéru (*2H2-U0100-00003) 175 1’45 175 0’25 10 15
FLEXADUR PU 2H AE O - téZ8i verze, polyester PU odolny hydrolyze a hnilobé 180 152 180 0.25 9 15
("2H2-U0100-03003) 200 1,67 200 020 9 15
FLEXADUR PU 2L O - verze s ocelovou spiralou bez PVC pouzdra 205 1 :88 205 0:20 9 15
250 2,05 250 0,15 6 15
300 2,45 300 0,12 6 15
350 2,85 350 0,10 4 15
400 3,25 400 0,08 2 15

Dalsi prameéry :
215, 275, 325, 450, 500 mm

Abrazivni materidly a granuldty



Hadice pro dopravu a odsdvdni abrazivnich materialo FLEXADUR PU - 3L O

/ CYalaviear |

/

3| =

‘/ 1/ r’// /
I

[ ‘ mm |kg/m | mm | bar | kPa |
‘ ; I o [ / ] 40 040 40 1,15 40 10aft5
/ Ul 50 045 50 1,00 25 10at5
| | { , 60 048 60 1,00 25 10ai5
\

80 0,65 80 0,80 20 10at5
100 0,84 100 060 18 10ait5
120 0,95 120 050 15 10a15

| R R
-40°az+100°C J ’
i azt 160 1,20 160 0,35 8 10a15
¢ Vyztuha: 180 1,45 180 0,30 7 10ai5
Ocelova spirala 200 1,50 200 0,25 5 10a15
o Material : 215 1,76 215 0,25 5 10a15
Polyester- Polyuretan (PU) - transparentni 225 1,85 225 0,20 4 10a15
. 250 1,93 250 0,20 4 10a15
¢ Vlastnosti: 300 2,31 30 0,15 2 10aft5
Velmi dobra ohebnost, specialni konstrukce s hladkym vnitfnim povrchem, velmi
nizky odpor a tlakové ztraty pfi pneudopravé, vysoka odolnost otéru. Dal&i proméry :
® Pouziti : 55, 65, 70, 75, 90, 110, 115, 130, 175 mm

Zadni odsavani zametacich stroju. Transport a pneudoprava sypkych materiald

ztraty a odpor pfi toku materialu.

® Specialniverze:
FLEXADUR PU 3L SE O - tézkohoflavy mat. DIN 4102 B1 (*3L2-U0100-02003)

Hadice pro dopravu a odsévdni abrazivnich materidli FLEXADURPU- 3N O

m e

mm | kg/m | mm | bar | kPa

20 0,17 30 230 70 10a1b5
30 0,25 45 210 50 10a15

° Provozrvu'teplota : 40 0,35 60 2,00 45 10a1b5

-40°Caz+100°C 50 0,44 75 1,80 40 10ai5

T S
Ocelova spiralav PVC dr 2 ’

celovaspiraiavirit pouzdre 80 067 120 1,20 30 10at5

o Material : 100 1,02 150 1,00 30 10ai5

Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni 120 1,22 180 0,80 25 10a15

e Vlastnosti: 125 1,28 185 0,75 25 10a15

Dobra ohebnost a manipulace, vysoka odolnost otéru, olejovym a benzinovym vyparim. 150 1,46 225 050 20 10at5

Vyborna odolnost UV zareni a starnuti vlivem prostredi. Hadice fady 3N maji specialni 175 1,70 260 0,45 15 10at5

200 1,94 300 0,35 12 10a1s
225 2,90 350 025 10 10a15
250 3,15 375 025 10 10a1b5

konstrukci. Maji silnou sténu pro zvySeni odolnosti viéi tlaku a podtlaku (PVC) a
pusobeni abraze (PU). Pfitom diky umisténi spirdly na povrchu hadice si zachovavaji
velmi dobrou ohebnost a stlacitelnost.

o 300 3,78 450 0,20 9 10a15

® Pouziti: 350 4,41 525 0,15 9 10a15
Odsavani a transport abrazivnich ¢astic, prachu, granulatd v primyslu a zemédélstvi 400 5,05 600 0,10 8 10a 15
vSeobecné, odsavani smeti od zametacich stroju (doporucujeme konzultaci). 450 6,71 675 0,08 6 10a15
* Specialniverze : 500 7,20 750 0,05 4 10a15

FLEXADUR PU 3N AE O - Polyeter - Polyuretan - odolny vihkosti, hydrolyze a
hnilobé (*3N2-U0100-03003)

FLEXADUR PU 3N AS O - antistaticky material R = 10°Q (*3N2-U0100-01003)
FLEXADUR PU 3N EL A - elektricky vodivy mat. R = 10'Q (*3N2-U0100-14003)

Dalsi prameéry :
25, 32, 35, 45, 65, 75, 90, 110, 115, 130, 140, 160,
180, 215, 275, 325 mm

Abrazivni materigly a granulaty



FLEXADUR PU - 3H 0 Hadice pro dopravu a odsdvdni abrazivnich materialo

O —

oA @

mm | kgm | mm | bar | kPa | m

25 0,31 42 3,00 90 15
30 0,35 45 3,00 90 15
32 0,38 48 3,00 90 15
35 0,45 53 2,60 80 15
38 0,52 57 2,40 75 15
40 0,56 60 2,30 70 15
45 0,60 70 2,00 65 15
50 0,67 75 1,90 60 15
60 0,79 90 1,80 55 1kS)
63 0,73 95 1,70 55 15

* Provozniteplota: N 65 080 105 150 50 15
-40°Caz+100°C 70 090 110 120 50 15
e Vyztuha: 75 0,98 113 1,20 45 15
Ocelova spirala 80 1,09 120 1,20 45 15
L. 90 1,23 135 1,10 45 i5)

* Material : , 100 136 150 110 40 15
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni 110 138 165 1.00 35 15

® Vlastnosti: 120 1,42 180 0,90 30 15
Dobra ohebnost a manipulace, specialni konstrukce s hladkym vnitinim povrchem, velmi =~ 125 1,54 188 0,80 25 15
nizky odpor a tlakové ztraty pfi pneudopravé, vysoka odolnost otéru,velmi dobra Zivotnostv 130 1,60 200 0,80 25 15
naro¢nych podminkach. 140 1,75 210 0,70 20 15

o Pousiti : 150 1,82 225 0,70 20 15
L | e o . 160 2,15 240 0,60 20 15
Odsavani, transport a pneudoprava sypkych materialt a granulatd. Zvlasté vhodny typ pro 170 205 255 055 15 15
nasavani materialt do plastikarskych strojli, dopravu sklarského pisku a jako propojovaci 180 2‘55 270 0‘50 15 15
hadice pro cisternovou dopravu obili, krmnych smési a stavebnich hmot. 200 2:92 300 0:50 15 15

® Specialniverze: 220 3,10 330 0,40 10 15
FLEXADUR PU 3H AS O - antistaticky material R = 10°Q (*3H2-U0100-01003) 225 3,28 338 0,40 10 15
FLEXADUR PU 3H AE O - Polyeter - Polyuretan - odolny vihkosti, hydrolyze a 250 3,57 375 0,30 10 15
hnilobé (*3H2-U0100-03003) 275 3,95 430 0,30 10 15

300 4,31 450 0,30 10 15

Dal$i prameéry :
55, 115, 215, 450 mm

FLEXADUR PU - 3H ABR Hadice pro dopravu a odsdvani vysoce abrazivnich materialo

NalralcaE il

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m

38 0,48 75 2,80 30

40 0,52 80 2,60 30

45 0,57 920 2,30 30

50 0,63 100 2,00 30

op . . > 60 0,74 120 1,80 30
rovozni teplota: 63 077 125 1,60 30
-40°az+90°C 70 080 140 1,50 30
® Vyztuha: 76 0,94 150 1,30 30
Ocelova galvanicky pokovena spirala 80 1,00 160 1,20 30

o Material : 90 1,10 180 1,10 30
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni M 25 e (5 Bl
v Y P 120 1,48 240 0,80 30

® Vlastnosti: 127 1,58 250 0,80 30
Velmi ohebnd hadice s hladkym vnitfnim povrchem a vysokou odolnosti v(i¢i abrazi, 130 1,63 260 0,80 30
olejim, UV paprskim a klimatickym vlivim. Hadice s vysokou mechanickou ochranou. 140 1,75 280 0,70 30
Smér proudéni dopravovaného materialu je vyznacen Sipkou. 150 1,84 300 0,70 30

o Pousiti: 200 2,50 400 0,50 30
Odsévé;n’ a doprava prachu, pilin a jinych abrazivnich material(i. Zvlasté vhodna 250 3,80 500 0,40 15
p p . p jinych abrazivnich materiald. Zvlasté vhodna pro 300 450 600 0.30 15

dopravu PVC granulatli a granulovanych krmivv zemédélstvi.

Abrazivni materigly a granulaty



Hadice pro dopravu a odsdvdni vysoce abrazivnich materidlo FLEXADUR PU - 4N ABR

R —

LT / h fu/s
WLl ;../ f,/ / o1 ® ! T

f

! 1
T mm [ kg/m | mm | bar | kPa | m
[ 38 0,50 75 2,70 20
40 0,55 80 2,60 20
45 0,60 90 2,40 20
® Provozniteplota: 50 0,67 100 2,20 20
-40°az +90°C 60 0,77 120 1,80 20
. 63 0,85 125 1,70 20
° Vyztuh,a: . o 70 0,95 140 1,60 20
Ocelova galvanicky pokovena spirala 76 1,05 150 1,50 20
® Material : 80 1,10 160 1,40 20
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni 90 1,20 180 1,20 15
. 100 1,35 200 1,10 15
¢ Vlastnosti: _ ) . o . 120 1,63 240 0,90 15
Vel_r[u ohebna had|f:e s hl_adkym ’vmtrr_urp povrchem a vysokou odolnc_>st| vaci abrazi, 127 1,80 250 0,90 15
oIeijJm, uv Paprskum a kI|r:nat|ckym Y,I'Vlfm- Hadlvce svyysokou mechanickou ochranou. 130 1,80 260 0,80 15
Smér proudéni dopravovaného materialu je vyznacen Sipkou. 140 2,00 280 0,80 15
® Pouziti : 150 2,15 300 0,80 10
Odsavani a doprava prachu, pilin a jinych abrazivnich materiald. Zvlasté vhodna pro 200 3,30 400 0,60 10
dopravu PVC granulatdi a granulovanych krmivv zemédélstvi. 250 3,70 500 0,50 10
300 4,90 600 0,40 10

Hadice pro dopravu a odsdvdni vysoce abrazivnich materidli FLEXADUR PU- 4N O

!IH' @ﬂm”@m

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m
* Provozniteplota:
-4o°‘;1zz+1I oogc 40 0,71 180 3,20 90 10ai5
i 50 0,90 225 3,00 90 10ai5
° Vyztuha: 60 1,15 270 2,80 90 10ai5
Ocelova spiralav PVC pouzdre 70 1,34 315 250 90 10a15
" Materil: 8 154 360 200 85 10813
Polyester - Polyuretan (PU) - t tni ; ; a
olyester . olyuretan (PU) - transparentni 100 2,40 450 150 80 10ais
° Vlastnosti: 110 2,68 495 1,40 77 10a15
Tézka robustni hadice s limitovanou ohebnosti, extrémné vysoka odolnost otéru, 120 2,92 540 1,30 73 10ai5
mechanické zatézi, odolna ropnym latkam, UV zareni a atmosférickému starnuti. 125 3,05 570 1,20 70 10ai15
® Pouziti : 150 4,60 685 1,00 60 10ai5

175 5,38 765 0,88 54 10a1i5

Pneud teriald k b ti - k ivo, pisek, zrni, laty, sklo,
neudoprava materiald s vysokou obrusnosti - kamenivo, pisek, zrni, granulaty, sklo 200 6.5 900 0.80 47 10215

material pro otryskavani, Spony atd.
® Specialniverze: Dali prameéry :
Flexadur PU 4N AS O - antistaticky material R=10°Q (*4N2-U0100-01003) 35, 38, 45, 55, 65, 90, 115, 130, 140, 160, 180,
210, 215, 225, 250 mm

Abrazivni materigly a granulaty



FLEXADUR PU - 4H ABR Hadice pro dopravu a odsdvdni vysoce abrazivnich materidlo

| | | l [ mm | kg/m | mm | bar | kPa |
| .
| | 30 0,61 130 4,60 95 10a15
32 0,65 135 450 95 10a15
® Provozniteplota: 35 0,68 145 440 95 10a 15
-40°Caz+100°C 38 0,72 155 430 95 10a15

40 0,76 160 420 95 10a1b
45 0,88 180 400 95 10a15
50 1,00 200 380 95 10ai5

® Vyztuha:
Ocelovy drat

* Material : 60 1,32 240 3,30 95 10a15
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentni 65 1,35 260 3,00 95 10a 15
o Vlastnosti : 70 1,45 280 280 95 10a15

75 1,51 300 270 95 10a15
80 1,61 320 2,40 90 10a15
90 1,81 360 210 90 10a15
100 2,13 400 1,90 90 10a15

Tézka robustni verze PU hadice s vnitfnim hladkym povrchem, jejiz konstrukce
umoznuje dobrou ohebnost a vysokou otéruvzdornost. Hadice je odolna olejiim, UV
paprskim a klimatickym vliviim .

® Pouziti : 110 2,20 440 1,60 90 10a15
Odsavani a doprava abrazivnich materialGi - Sterk, pisek, cement, granule a jiné sypké 120 2,40 485 1,45 90 10a15
materidaly. Hadici v priméru 80mm doporucujeme pro piivésné vyspravkové soupravy. 125 2,56 500 1,35 90 10a15
o Poznamka: 140 3,50 550 1,30 85 10a15

150 4,08 600 1,25 85 10a15
160 4,20 660 1,10 85 10a15
180 4,30 750 1,00 85 10a15
® Specialni verze: 200 545 800 0,95 85 10a15
FLEXADURPU 4HABR AE O - odolna vlhkosti, hydrolyze a hnilobé
FLEXADURPU4H ABR AS O - antistatické provedeni (R< 10° Ohmi)

Hadice Ize pouzit jako nahradu za gumové robustni hadice stejného ucelu. Pouziti
nutno konzultovat s dodavatelem.

FLEXADUR PU- 5N O Robustni hadice pro dopravu vysoce abrazivnich materidlo

o1

® Provozni teplota : mm |kg/m | mm | bar | kPa |

-20°C az +100°C

®Vyztuha :
Ocelovy dréat - spirala

50 1,35 125 3,25 85 10ai5
60 1,60 150 3,00 82 10ai5
75 1,95 190 2,50 80 10ai5
© Material : 80 2,10 200 2,40 75 10a1i5

Polyester-Polyuretan (PU)- transparentni 90 2,30 230 1,80 73 10a15
100 2,59 250 1,65 70 10ai5
110 2,70 270 1,60 68 10ai5
120 2,90 300 1,50 63 10a15
© Pouziti : 125 3,15 312 1,40 70 10ai5

Suchy pisek, stérk, granule apod. 150 3,72 375 1,15 65 10a 15
© Poznamka: 200 6,00 520 0,80 30 10ait5

Hadici Ize pouzit jako nahradu za gumové robustni hadice stejného ucelu. V

® Vlastnosti :
Prasvitna, nejrobustnéj$i hadice z Polyuretanu

Stérku.

Abrazivni materidly a granuldty




Specidlni hadice na vyspravkovdvani silnic FLEXADUR PU - 5H O TURBOFLEX

Jisifaika i
| kPa | m

mm [ kg/m | mm | bar

80 2,40 480 2,70 0,95 10

- 90 2,60 550 2,60 0,95 10
; 100 3,10 600 2,40 0,95 10

® Provozniteplota:

-40°az +110°C (Kratkodobé +125°C)

® Vyztuha:
Ocelova galvanicky pokovena spirala

* Material :
Polyuretan (PU)

® Vlastnosti:
Hadice s vysokou mechanickou ochranou uréena pro nejvétsi zatéz s extrémni
odolnosti vici abrazi dle DIN 53 516. Hadice pevné konstrukce vyzaduje velkou silu pro
dosazeni ohybu.

® Pouziti:
Doprava drté pfi vyspravkovavani silnic. Doprava a sani i sklenénych stfepu.

* Poznamka:

Na hadici je mozné objednat pevnou nebo otoCnou pfirubu jako zakonceni.
Nejrobustnéjsi varianta polyuretanové hadice.

Hadice pro dopravu a odsdvdni vysoce abrazivnich materidli METAFLEX ABR

0N 2|

mm [ kgm | mm | bar | kPa | m
77 2,78 460 4 20
* Provozniteplota: 100 3,59 580 3 20
-30°Caz+150°C
® Vyztuha:

Plast spojeny zamkovym systémem

© Material :

Nerezovéa ocel 1.4301 Profil nerezového pasku hadice
® Viastnosti:

Omezena ohebnost, dlouha Zivotnost, vysoka pruznost, pevnost v tahu, tlaku a narazu, m

odolnost viéi mechanickému zatizeni. Zamky spoji jsou chranény specialnim
profilem, ktery je odliSny nez u hadice METAFLEX NEREZ (odolnost proti zaneseni).
® Pouziti :
Jednosmérna doprava abrazivnich potravinovych a primyslovych materialli jako cukr, )
mouka, cement a krmné smési. Nej¢astéji se pouziva jako vyprazdriovaci hadice pro Pfiklad zakon¢eni hadice METAFLEX ABR
cisternovou dopravu.
® Priklad koncovek :
DN 77 -vnégjsi zavit 21/2a 3"
DN 100 - vnéjsi zavit 4"
Pro spojovani se pouzivaji univerzalni spojky STORZ nebo TANKER.
® Poznamka:

Na prani zakaznika je mozno dodat hadici i s koncovkami. Koncovky je nutné k hadici
odborné osadit.

Abrazivni materidly a granuldty




SEMIFLEX ALU - 1N Flexibilni jednovrstvé odsdvaci potrubi

mm | kg/m | mm | bar | kPa |
80 80 0,20 15 1;3a5
100 100 0,20 15 1;3a5
112 110 0,20 15 1;3a5
. 120 120 0,20 15 1;3a5
* Provozni teplota : 125 125 020 15 13a5
-25°C az +250°C 150 150 0,20 15 1:3a5
® Vyztuha: 160 160 0,20 15 1;3a5
Profilovani plasté 180 180 0,20 15 13ab
. 200 200 0,20 15  1;3a5
¢Material: =~ . 250 250 020 15 13a5
Profilovana hlinikova félie spojena zalisovanim 315 315 0,20 15 1:3a5
® Vlastnosti :
Vyborna ohebnost a stladitelnost, jednoducha manipulace, nizka hmotnost a tvarova
pamét
® Pouziti :

V oboru klimatizace a vzduchotechniky jako stabilni (nepohyblivé) flexibilni potrubi pro
foukani a odsavani vzduchu, koufe, vypar( atd. Pouzivd se v mistech s nizkou
mechanickou zatézi. Hadice je vyrobena z hlinikové félie o tloustce 70um. Dodava se
pouze po balenich 3 a5 metra.

SEMIFLEX ALU - 2N Flexibilni dvouvrstvé odsdvaci potrubi

@ ﬁ [ \ ED |l
mm [ kgm | mm | bar | kPa | m
50 50 0,30 20 5
® Provozniteplota: 63 63 0,30 20 5
-25°Caz +250°C 71 71 0,30 20 5
* Vyztuha: &0 0 030 2 3
Profllo.v’am plaste 100 100 0:30 20 5
© Material : 125 125 0,30 20 5
Hlinikova félie DIN 24164 150 150 0,30 20 5
o Vlastnosti: 160 160 0,30 20 5
Vyborna ohebnost a stladitelnost, jednoducha manipulace, nizka hmotnost, velmi nizka ;gg ;gg 828 38 g
dolnost vibraci hanické zatézi ’
odol rjos vibracim a mechanické zatézi 204 204 0.30 20 5
® Pouziti : 250 250 0,30 20 5
V oboru klimatizace a vzduchotechniky jako stacionarni flexibilni potrubi pro foukani a 300 300 0,30 20 5
odsavani vzduchu, koure, vyparl atd. Pouziva se v mistech s vy$$i mechanickou zatézi. 315 315 0,30 20 5
Hadice je vyrobena z hlinikové félie o tloustce 140 um. 350 350 0,20 20 5
o Poznimka: 355 355 0,20 20 5
Hadice ma vyrobnidélku5m a transportni 1,2m 400 400 0,20 20 >
450 450 0,20 20 5
500 500 0,20 20 5

Vytdpéni a klimatizace



Flexibilni odsdvaci potrubi SEMIFLEX NEREZ 1N

ol @ ¥ [

mm [ kg/m | mm | bar | kPa | m
80 1,5 30 30
100 1 30 30
* Provozniteplota: 125 0,8 25 30
-40°C a2 +700°C }Zg 8,2 gg gg
o Vyztuha: 150 07 20 30
° 160 0,6 20 30
ial : 180 0,5 20 30

© Material : ,
NerezDIN316TI 200 0,5 20 30

® Vlastnosti:
Hadice - flexo potrubi s hladkym vnitfnim povrchem a Zarovou pevnosti, tvarovou
paméti a snadnou montazi

® Pouziti :
Odsavani a doprava horkych koufovych zplodin, vzduchu nebo plyn, napfiklad jako
koufovod krbovych kamen.

® Poznamka:
Hadice s hladkym vnitfnim povrchem a tvarovou paméti.

® Specialniverze:
Provedeni dvouvrstvé, dle pozadavku zékaznika.

VENTITEC PP BETA

Hadice pro vytdpéni a klimatizaci

®
o
D
o
3|

mm | kg/m | mm | bar | kPa |

® Provozni teplota :

o0 A3 o 16 0,053 19 100
-5°C az +100°C 20 0065 25 100
e Vyztuha: 26 0,070 382 50
Samonosna bez spiraly. 28 0,075 34 100
oL 32 0,105 38 100

* Material: o 35 0110 41 100
Vrstveny polypropylén - Sedy 40 0125 46 100

® Vlastnosti: 45 0,150 52 100
Velmilehka a vysoce ohebna hadice, jemné vrubovany vnéjsiivnitfni povrch. 50 0,195 57 100
ZvySena odolnost proti vy$siteploté. 60 0,240 67 50

* Pousit: B0 035 &6 50
Vytapéni a klimatizace, odsavani koure a prachu, vétraci rozvody v automobilech. 90 0400 99 o5
100 0,440 109 25

120 0,555 129 25

Vytdpéni a klimatizace



FLEXADUR PVCX - INPTK Hadice pro vytdpéni a klimatizaci hal

@mm?M@

mm | kg/m | mm | bar | kPa |
150 1,10 105 0,64 5 5a10
200 1,20 140 0,55 5 5a10
® Provozniteplota: 250 1,35 175 0,45 3 5a10
-40°az +80°C L 300 1,44 210 0,35 3 5a10
o Vztuha: ) 400 2,05 280 0,25 3 5a10
yzwha: L 500 3,30 350 0,20 3 5al0
Ocelova spirala s ochrannym ¢ernym paskem 600 4.50 420 0.17 D) 5210
* Material : 700 5,60 490 0,15 2 5a10
Polyesterové tkaninaimpregnovana PVC - Zluta 800 6,80 560 0,13 1 5a10
o Vlastnosti: 900 8,40 630 0,11 1 5a10
Vynikajici flexibilita a stlacitelnost, t€zkohoflavy material, v erné barvé antistaticky 0000 il Bl I 2
R=10°Q Na vnéjsi strané ochranny pasek proti prodfeni hadice, hladké konce bez Dal$i praméry :
spiraly nebo s ukon¢ovacim prstencem. 350, 425, 450, '525, 550, 630, 650, 750, 1250,

® Pouziti : 1400 mm
Odsavani a foukani vzdusniny, koufe a par v prostfedi s nebezpecim vybuchu. Vytapéni
velkoprostorovych hal, stand, vysouseni staveb a doprava pény pfi haseni.

® Specialniverze:
FLEXADUR PVCX 1N PT AS - alternativni provedeni v ¢erné barve, antistatické
provedeni R=10°Q (*1N4-C0080-01103)
VENTITEC PVCX 1L A - provedeni bez spiraly uréené pro foukani vzduchu v pfimé
trase, rolovatelné provedeni, na pozadani s ocelovym ukon€ovacim prstencem
(*1N0-C0080-00703)

FLEXADUR CRX - IN K Hadice pro vytdpéni a klimatizaci hal

AElralclt

mm [ kgm | mm | bar | kPa | m

® Provozni teplota:

-55°az+120°C 100 0,36 76 0,09 6 5a10
. i 120 0,40 84 0,09 5 5a10

’ é‘é:‘.SC: spirdla 125 049 8 009 5 5ai0
. 140 0,56 95 0,08 5 5a10

* Material : 150 0,59 101 0,07 4 5a10
Polyesterova tkaninaimpregnovana Neoprénem (CR) - Zluta 180 0,75 130 0,07 3 5a10
- 200 0,89 152 0,06 3 5a10

¢ Vlastnosti: g ) o e 250 118 165 005 3  5a10
Vyborna flexibilita a stlacitelnost, excelentni odolnost starnuti a pdsobeni UV zareni, 300 134 190 0.05 3 5210
material je tézkohoflavy, odolny olejim a vybranym chemikaliim. Chemickou 350 1 ’64 215 0'04 5 5 2 10
odolnost nutno konzultovat pro konkrétni pfipady. 400 1 ’77 541 0’04 1 5210

* Pousiti: 450 2,23 266 004 1  5al0
Odsavani a foukani vzduchu, vypart z chemikalii, aerosoll z barev v lakovnach, 500 2,53 304 0,04 1 5a10
zplodin od svarovani, vytapéni hal a staveb, doprava pény pfi haseni. 600 3,12 330 0,03 1 5a10
P . 700 3,80 380 0,02 1 5a10

* Specidlniverze: - 800 470 505 001 1  5ai0
FLEXADUR CRX 1N PT K - na povrchu ochranna paska 900 582 612 0.01 1 5210

proti prodfeni z vnéjsku (*1N4-J0120-06703)

FLEXADUR CRX 1N A - alternativni provedeni v ¢erné barvé
(*1N4-J0120-00103)

FLEXADUR CRX 1PT A - ¢erna barva + ochranna paska proti
prodreni (*1N4-J0120-06103)

Dal$i prameéry :
750,850 mm

Vytdpéni a klimatizace



Hadice pro horky vzduch a sdni vzduchu k motorim FLEXADUR AC- 1LA

® Provozni teplota :
-25°C az +125°C

®Vyztuha: 90 0,64 90 25 30
Ocelova spirala 100 0,71 100 25 30
o Material : 110 0,75 110 25 30
C . 120 0,80 120 25 30
Termoplasticka pryz Alcryn - Gerna 125 0.85 127 25 30

® Vlastnosti: 130 0,89 130 12 30
Velmi dobré odolnost ropnym produkttim a teplotdm do +125°C. Vyborna ohebnost a 140 0,95 140 12 30
stlagitelnost, minimalni vliv UV zafeni avenkovniho prostiedi. 150 1,05 150 12 30

* Pousiti: 160 1,11 160 12 30
e - . L o . - 170 1,15 170 12 30
Odsavani a foukani horkého vzduchu, vypart mineralnich oleju a kyselin, odsavani 180 1.20 180 12 30
zplodin pfi spalovani apod.. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétni 200 1 :35 200 5 30
pripady. 250 1,95 250 5 15
300 2,30 300 5 15

Hadice pro vytdpéni a klimatizaci

mm | kg/m | mm | bar | kPa |
20 0,08 20 045 25 10a1b5
25 0,09 25 045 20 10a1i5
30 0,14 30 0,40 20 10a15
32 0,14 32 0,40 15 10ai5
35 0,15 35 0,35 15 10ai5
40 0,16 40 0,35 15 10ai5
45 0,19 45 0,35 10 10ai5
50 0,21 50 0,35 10 10ai5
55 0,23 55 0,35 8 10a15
60 0,25 60 0,35 8 10a15
63 0,26 63 0,30 8 10a15
65 0,27 65 0,30 8 10a15
® Provozni teplota : 70 0,29 70 0,30 8 10a 15
-40°C az +150°C 75 0,31 75 0,20 7 10a15
. 80 0,33 80 0,20 6 10a15
b 90 045 90 015 6 10ai5
P 100 0,56 100 0,15 5 10aft5
* Material : 120 0,67 120 0,15 4 10a15
Polyesterova tkanina impregnovana Santoprénem (modif. EPDM) - erna 125 0,70 125 0,13 4 10a15
* Viastnosti: 10 073 140 o1z 4 1{oais
Velmi dobra chemicka odolnost, vyborna ohebnost a stladitelnost, vysok& mechanicka 150 0’75 150 0’1 1 4 10a15
pevnost diky zesileni PES tkaninou, minimalni vliv UV zafeni a venkovniho prostredi. 160 0’78 160 0’10 3 10a15
® Pouziti : 170 0,82 170 0,09 3 10a15
Odsavani a foukani horkého vzduchu, vypar( mineralnich olejli, odsavani chemickych 175 0,82 175 0,09 3 10a 15
par, zplodin pfi spalovani apod.. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétni 180 0,95 180 0,08 2 10a 15
pripady. 200 1,06 200 0,08 2 10a15
Lo 250 1,32 250 0,07 1 10a15
* Specialni verze : . . o 275 145 275 006 1 10at5
VENTITEC STPX 1N A - spirdla z polyamidu PA 6, odolnost proti se$lapnuti nebo 300 158 300 0.05 1 10a15
prejeti (*1N3-D0150-00103) 350 214 350 0.04 1 10a15
400 2,45 400 0,04 1 10a15
450 2,76 450 0,03 1 10a15
500 3,06 500 0,03 1 10a15

Dal$i praméry :
110, 215, 225, 325 mm

Horky vzduch a chemické vypary




FLEXADUR CRX - 2L A Hadice pro horky vzduch a odsdvani chemickych vyparo

50 50 0,80 20

60 60 0,80 16

°® Provozniteplota: 70 70 0,70 14
-55°az+120°C 75 0,45 75 0,60 10 10ai5
. 80 0,50 80 0,60 9 10ai5
*Vyztuha: 100 057 100 050 8 10ai5
Ocelova spirala 120 068 120 050 8 10at5
© Material : 125 0,71 125 0,50 7 10a15
Polyesterova tkanina impregnovana Neoprénem (CR) - erna 140 0,79 140 0,30 6 10ai5
o Vlastnosti: 150 1,01 150 0,20 6 10a15
Velmi dobra flexibilita a stladitelnost, excelentni odolnost starnuti a ptisobeni UV zareni, ;3(5) } ;g ;gg 838 2 }8 2 12
material je tézkohoflavy, odolny olejlim a vybranym chemikaliim. 250 1 :30 250 0:15 3 10a15
® Pouziti: 300 1,39 300 0,10 2 10a15
Odsavani a foukani vzduchu, vypar(i z chemikalii, aerosoltl z barev v lakovnach, 350 2,77 350 0,06 2 10at5
vyfukovych plynd, zplodin od svafovani. Aplikace s vyuzitim flexibility pFi nizkych 400 3,16 400 0,04 1 10a15
teplotach - letadla, dopravni prosttedky atd. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro 450 3,56 450 0,03 1 10atb
konkrétni pfipady. 500 3,96 500 0,03 1 10a15
600 4,75 600 0,01 1 10a 15

® Specialniverze:
VENTITEC CRX 2L A - spiréla z polyamidu, odolna pfejeti nebo seslapnuti Dal&i praméry :
(*2L3-J0120-00103) !
FLEXADUR CRX 2N A - dvouvrstvé robustnéjsi provedeni pro vétsi zatéz 65,90, 110, 130, 160, 180, 225 mm
(*2N4-J0120-00103)
VENTITEC CRX 2N A - dvouvrstvé robustnéjsi provedeni - spirala z polyamidu
(*2N3-J0120-00103)

FLEXADUR ES - IN A Hadice pro horky vzduch a odsdvdni chemickych vypari

a1l

mm [ kgm | mm | bar | kPa | m
30 0,14 21 0,30 5 6,10,15
40 0,16 28 0,25 5 6,10,15
50 0,16 35 0,25 5 6,10,15
60 0,19 42 0,20 4 6,10,15
® Provozniteplota: 70 0,23 49 0,20 4 6,10,15
-40°az +140°C 75 0,24 53 0,20 4 6,10,15
. i 80 0,26 56 0,18 4 6,10,15
* Yyztuha: Jirdla 100 033 70 016 4 61015
120 0,40 85 0,16 3 6,10,15
© Material : 125 0,42 88 0,15 3 6,10,15
Polyester elastomer (HYTREL) - Cerny 140 0,47 95 0,12 S 6,10,15
* Viastnosti: 178 052 123 o010 3 81015
Velmi dobra stlacitelnost, limitovana odolnost otéru a mechanickému namahani, ’ ’ oy
dobra chemickad odolnost. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétni 200 1,06 140 0,08 2 6,10,15
o 250 1,32 175 0,07 2 6,10,15
pfipady. ’ ’ i
300 1,58 210 0,05 2 6,10,15
® Pouziti : 350 2,14 245 0,04 2 6,10,15
Odsavani vzduchu a koufe pfi vysokych teplotach, vypard oleju a chemikalii. 400 2,45 280 0,04 2 6,10,15
Lo . 450 2,76 315 0,03 1 6,10,15
* Specialni verze : 500 306 350 003 1 61015

FLEXADURES 1N C - specialni verze pro teploty do +170°C (* 1N2-Y0170-00103)
Dalsi prameéry :
110, 130, 160, 170, 180, 225 mm

Horky vzduch a chemické vypary



Hadice pro dopravu horkého vzduchu FLEXADUR CRX - 2L H

mm |kg/m | mm | bar | kPa |
13 0,10 8 1,70 52
19 0,11 8 1,60 52
25 0,12 8 1,60 51

32 0,14 10 1,40 50
38 0,17 12 1,30 50
44 0,21 14 1,20 46
51 0,25 16 1,20 43
57 0,28 18 1,10 41
63 0,32 22 1,10 39
70 0,36 24 1,10 36
76 0,41 27 1,10 34
® Provozni teplota : 83 0,46 28 1,00 31
-50°C az +130°C 89 0,49 29 1,00 30
o Vyztuha: 19052 826 32 0,90 28
Ocelova spirala vlozena na vnitfni strané plasté, povrch plasté vyztuzen Sndrou ze 65 35 0,90 26
skelné tkaniny. 120 0,76 43 0,80 20
127 0,80 46 0,80 17

© Material : 140 0,90 48 0,70 15
Jednovrstva skelna tkanina impregnovana Neoprénem ( CR) - ¢erna 152 0,99 51 0,70 14
179 1,17 60 0,60 11
203 1,33 68 0,50 7
254 2,00 102 0,40 4

® Vlastnosti:
Vynikajici flexibilita, odolnost nizkym a vy$$im teplotdm, mechanicka pevnost.

ARARAPRBRDPARARPRPBRDPARAPRABRDPARERRADRDPAREADRADDAD 3 ﬁ

© Pouziti: 305 2,05 123 0,20 2
Odsavani vzduchu a par pfi vysSich teplotach - sklarsky, hutni, plastikarsky,
papirensky a keramicky primysl atd. Dalsi praméry :

o Specialniverze: 10,16, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 42,
FLEXADUR CRX 2N H - dvouvrstvé provedeni pro vyS$si pracovni zatéz, spirala 45, 48, 50,52, 55, 60, 62, 65, 68, 80, 81, 90, 98, 100,
vloZzend uvnitf mezi vrstvami plasts (*2N4-J0130-00103) 108, 110, 112, 114, 121, 125, 130, 135, 150, 160,

165, 200, 229 mm

Horky vzduch a chemické vypary



VENTITEC CAR - TN AX Hadice pro horky vzduch a odsdvani chemickych vyparo

Nalralcai

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m
40 0,25 80 65 5,10,15,20
50 0,40 85 50 5,10,15,20
65 0,52 100 35 5,10,15,20
75 0,69 105 15  5,10,15,20
, ] 90 0,83 175 12 510,15,20
° !’;gy;zn;;geg"a : 100 087 190 10 510.15.20
az+ 125 1,20 250 7,5 5,0,15,20
o Vyztuha: 150 1,44 300 6 510,520
Polyamidova spirala - bila 200 1,83 400 4 5/10,15,20

© Material :
Specidlni tkanina impregnovana termoplastickym kau¢ukem (TPE) - ¢erna nebov
kombinaci s barevnymi pruhy.

Dalsi prameéry :
70, 80, 175, 180 mm

® Vlastnosti:
Vyborna ohebnost, nizka hmotnost, vysoka odolnost teplotam a zplodinam vyfukovych
plynd, po pfejeti se vraci do ptvodniho tvaru, vnéjsi ochrana proti prodfeni.

® Pouziti :
Odsavani vyfukovych plynl v garazich, autoopravnach a STK. Hadice je vhodna i pro
bubnovy navijeci systém, chranéna proti prodfeni venkovnim ochrannym profilem.

© Specialniverze:
FLEXADUR CAR 1N AX - ekonomické provedeni pouze s ocelovou spiralou
(*1N4-20150-00103)

FLEXADUR VMX - 2L H

Hadice pro odsdvdni a dopravu vzduchu pii vysokych teplotach

Nellalclt

mm |kg/m| mm | bar | kPa |

19 0,10 16 1,80 58
25 0,14 21 1,50 58
82 0,16 27 1,50 58
38 0,20 31 1,50 58
44 0,23 36 1,50 56
51 0,31 43 1,50 50
* Provozni teplota : - 57 0,36 51 1,30 50

-85°C az +300°C 63 0,39 53 1,30 50
70 0,49 59 1,20 50
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e Vyztuha:
Ocelova spirala vloZzena na vnitfni strané plasté, povrch plasté vyztuzen Sndrou ze gg 8’23 gg ]’12 gg
skelné tikaniny. 89 063 8 115 38
© Material : 95 0,67 86 1,10 38
Jednovrstva skelna tkanina impregnovana silikonem (VMQ) - Cervena 102 0,72 95 1,00 30
|
Vynikajici flexibilita, odolnost nizkym a vysokym teplotam, mechanicka pev-nost. 140 0’95 125 0’80 17
® Pouziti: 152 0,99 127 0,80 14
Odsavani vzduchu a par pfi vysokych teplotach - sklarsky, hutni, plastikarsky, 179 1,18 150 0,60 9
papirensky a keramicky priimysl, zkusebny motord atd. 203 1,32 170 0,50 7
254 1,66 212 0,50 5
305 2,00 255 0,10 3

Dal$i prameéry :

10,13, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 40, 41,
42, 45, 48,50, 52, 55, 57, 60, 65, 68, 80, 81, 90, 98,
100, 108, 110, 112, 114, 120, 125, 130, 135, 150,
160, 165, 200, 229 mm

Pro vysoké a nizké teploty



Hadice pro odsdvdni vzduchu pfi vysokych teplotdch FLEXADUR VMX - 2N H

3|

@ ﬂ K \ & [l

. A

|
mm |kg/m | mm | bar | kPa |
19 0,13 19 2,50 58
25 0,18 25 2,30 58
32 0,22 32 2,30 58
38 0,25 38 2,30 58
44 0,31 44 2,10 56
51 0,33 51 2,10 50

4

4

4

4

4

4

57 0,39 57 1,90 50 4

63 0,42 63 1,90 50 4

* Provozni teplota : 70 0,50 70 1,90 50 4
-85°C az +300°C 76 0,53 76 1,70 40 4

. 83 0,59 83 1,50 40 4
'gyz“'h,“" o e e 89 061 8 150 39 4
celoya spiréla vlozena na vnitfni strané plasté, povrch plasté vyztuzen Sndrou ze 95 0.66 95 1.40 39 4
skelné tkaniny. 102 071 102 1,40 30 4
® Material : 121 0,92 121 1,30 25 4
Dvouvrstva skelnatkaninaimpregnovana silikonem (VMQ) - Eervena 127 1,01 127 1,28 23 4
RV A
Vynikajici flexibilita, odolnost nizkym a vysokym teplotam, mechanicka pev-nost. 179 1 :43 178 0:90 13 4
® Pouziti: 203 1,66 203 0,70 10 4
Odsavani vzduchu a par pfi vysokych teplotach - sklarsky, hutni, plastikarsky, 254 2,10 254 0,50 7 4
papirensky a keramicky priimysl, zkusebny motord atd. 305 2,55 305 0,30 5 4

DalSi praméry :

10,13, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 40, 41,
42, 45, 48,50, 52, 55, 57, 60, 65, 68, 80, 81, 90, 98,
100, 108, 110, 112, 114, 120, 125, 130, 135, 150,
160, 165, 200, 229 mm

Klipové hadice pro odsdvani vzduchu pfi vysokych teplotdch CLIP KEVLAR CL

50 0,50 30 0,90 32 3a6
60 0,60 36 0,78 22 3a6
76 0,75 45 0,62 14 3a6

80 0,80 48 0,61 12 3a6
i : 102 0,90 60 0,51 8 3a6

°P teplota: , )
-gg"‘;ozzf:;o?)g(? 2 112 0,92 66 0,48 6 3a6
. 120 1,00 72 0,36 5 3a6
e Vyztuha: 127 1,02 75 0,33 5 3a6
Ocelova spirala typu "Clip" na vnéjsi strané plasté 152 1,25 90 0,22 4 3a6
o Material : 160 1,28 96 0,21 3 3a6
Kevlarova Tkaninajednostranné impregnovana Silikonem - zelena ;gg 1 sgg 1 ig 8;1 ; g g : g
¢ Vlastnosti : 254 2,00 175 010 1 3a6
Vyborna ohebnost, stladitelnost a teplotni stabilita, téZkohoflavy material, odolnost 305 2,25 210 0,07 1 3a6
mechanickému namahani a protrzeni, vnéjsi spirala chrani hadici proti prodfeni. 356 2,70 245 0,06 1 3a6
® Pouziti: 407 3,15 320 0,04 1 3a6
Odsavani a foukani horkého vzduchu, vypart a koufe v primyslovych aplikacich 508 4,20 400 0,04 1 3a6

vSeobecné.

Dalsi prameéry :
65, 70, 83, 112, 140 mm

Pro vysoké a nizké teploty




CLIP SILIKON M Klipovd hadice pro odsdvdni vzduchu pfi vysokych teplotdch

50 0,40 32
60 0,50 36 0,68 22 3a6
76 0,60 45 0,47 14 3a6
80 0,62 48 0,43 13 3a6
102 0,65 60 0,30 8 3a6
112 0,70 66 0,25 7 3a6
® Provozni teplota : 120 0,72 72 0,22 6 3a6
-60°C az +300°C 127 0,75 75 0,21 5 3a6
. 152 0,90 90 0,16 4 3a6
¢ Vyztuha: 160 094 9 014 3 3a6
Ocelova spirala typu "Clip" na vnéjsi strané plasté 180 1,00 108 0,12 ) 3a6
® Material : 203 1,21 120 0,10 2 3a6
Skelna tkanina impregnovana silikonem (VMQ) - stfibrnogeda 254 1,70 175 1,07 1 3a6
. 305 2,13 210 0,05 1 3a6
®Viastnosti: , , 350 250 245 004 1 3a6
Vyborna flexibilita, stlacitelnost 1:6, vhodna pro vysokofrekvenéni vibrace, 407 3,10 280 0,03 1 3a6
tézkohoflavy materidl, antiadhezivni povrch, zadné ulpivani a pfipékani 508 4,15 400 0,02 1 3a6
prochazejiciho materialu, venkovni spirala chrani pfed prodfenim pfitazeni po zemi.
® Pouziti: DalSi praméry :
Odsavani pfi vysokych teplotach ve sklafském, hutnim, chemickém a papirenském 70, 83 mm

pramyslu, vyroba plastl, odsavani vyfukovych plynd, kompenzator kmit(i, ochrana
proti salavému teplu.

CLIP CALOR HT 400 Klipovd hadice pro odsdvdni vzduchu pfi vysokych teplotach

N
e

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m
38 0,50 23 0,910 3a6
40 0,50 24 0,900 3a6
45 0,50 27 0,870 3a6
50 0,50 30 0,850 3a6
55 0,60 B8 0,780 3a6
60 0,60 36 0,680 3a6
65 0,70 39 0,590 3a6
70 0,70 42 0,530 3a6
75 0,80 45 0,470 3a6
. 80 0,80 48 0,430 3a6
® Provozniteplota: 90 0.80 54 0.355 3a6
-20°az+400°C 100 0,80 60 0,300 3a6
* Vjztuha: 110 090 66 0,258 326
Ocelova spirala typu "Clip" na vn&j$i strané plasté (galvanizovana ocel) 120 0,90 72 0,224 3a6
L. 125 1,00 75 0,210 3a6
*Material: . " ) o 130 1,00 78 0,197 3a6
Vysokoteplotni specialni viakno a vyztuha draténou sitkou z nerezové oceli - stfibrno- 140 1,00 84 0,175 3a6
Seda 150 1,10 90 0,157 3a6
® Vlastnosti: 160 1,10 96 0,140 3a6
Vyborna ohebnost, stlagitelnost (6:1) a odolnost vysokym teplotdm, maly polomér 170 1,10 102 0,128 3a6
ohybu, venkovni spirala chrani hadici pred prodfenim pfi tazeni po zemi. Hadice neni 175 1,30 105 0,128 3a6
vhodna pro vysokofrekvenéni vibrace a neobsahuije piimési Silikonu a azbestu. 180 1,30 108 0,117 3a6
g 200 1,50 120 0,099 3a6
° Pouziti: L ’ ] o 215 1,60 151 0,088 3a6
Odsavani vzduchu a koure pfi vysokych teplotach, ochrana proti salavému teplu 205 1,80 158 0,082 3a6
(sklarsky, hutni, chemicky a automobilovy pramysl). 250 2,00 175 0,069 3a6
275 2,40 193 0,059 3a6
300 2,60 210 0,052 3a6
315 2,60 221 0,048 3a6
325 2,80 228 0,046 3a6
350 3,10 245 0,040 3a6
375 3,60 263 0,036 3a6
400 3,90 280 0,033 3a6

Pro vysoké a nizké teploty



Klipové hadice pro odsdvani vzduchu pii vysokych teplotdch CLIP CALOR HT 650

® Provozniteplota: e 4
-20°aZ +650°C : 120 2,00 72 0,280 3a6

e —
. .. P vy, R . . , ; a

OceIO\-/? spirala typu "Clip" na vnéjsi strané plasté (galvanizovana ocel) 140 210 84 0.196 326
© Material : 150 2,20 90 0,172 3a6
Vysokoteplotni specialni viakno a vyztuha draténou sitkou z nerezové oceli - stfibrno- 160 2,40 96 0,160 3a6
Seda 170 2,50 102 0,158 3a6
o Vlastnosti: 175 2,80 105 0,147 3a6
Vyborna ohebnost, stladitelnost (3:1) a odolnost vysokym teplotdm , maly polomér 180 2,80 108 0,132 3a6
ohybu, venkovni spirala chrani hadici proti prodfeni pfi tazeni po zemi. Hadice je g?g ggg 12(1) 8‘]?& g:g
vhodvrjeT pro vysokofrekvenéni vibrace a neobsahuje pfimési Silikonu a azbestu. 505 340 158 0105 326
® Pouziti: 250 3,55 175 0,096 3a6
Odsavani vzduchu a koufe pfi vysokych teplotach, ochrana proti salavému teplu 275 4,21 193 0,092 3a6
(zkuSebny motor(, sklafsky, hutni, chemicky, letecky, zbrojni a automobilovy pramysl). 300 4,60 210 0,081 3a6
315 4,40 221 0,069 3a6

325 4,70 228 0,062 3a6

350 5,00 245 0,051 3a6

375 5,50 263 0,041 3a6

400 5,90 280 0,039 3a6

450 6,70 360 0,031 3a6

500 7,40 400 0,028 3a6

Klipova hadice pro odsdvani vzduchu pii vysokych teplotdch

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m
75 1,10 45 0,500 3a6
80 1,20 48 0,450 3a6
90 1,20 54 0,400 3a6
100 1,20 60 0,350 3ab
110 1,30 66 0,300 3a6
120 1,30 72 0,280 3a6
125 1,50 75 0,270 3a6
130 1,50 78 0,262 3a6
140 1,50 84 0,196 3a6
150 1,70 90 0,172 3a6
® Provozniteplota: 160 1,70 96 0,160 3a6
-60°az+1100°C 170 1,70 102 0,158 3a6
* Vyztuna: 180 200 126 013 3a6
Ocelova spirala typu "Clip" na vnéjsi strané plasté (nerezova ocel) 200 220 140 0121 326
* Material : 215 2,40 151 0,118 3ab
Vicevrstva specialni tkanina vyztuzena draténou sitkou z nerezové oceli - stfibrno- 225 2,70 158 0,105 3a6
Seda 250 3,00 175 0,096 3ab
o Vlastnosti: 275 3,50 ;?3 0,09? 3a6
Vyborna ohebnost, stladitelnost (2:1) a odolnost vysokym teplotdm, maly polomér g?g 288 22? 8829 gzg
ohybu, venkovni spirala chrani hadici proti prodfeni pfi tazeni po zemi. Odolnost vici 325 4’20 208 0’062 326

otevienému ohni a vysokému zaru. Hadice je vhodna pro vysokofrekvenéni vibrace ’ ’

aneobsahuje pfimési Silikonu a azbestu 85074,60 e el e
’ 375 5,40 300 0,041 3a6
® Pouziti : 400 5,80 320 0,039 3ab6
Odsavani vzduchu a koure pfi extrémné vysokych teplotach, ochrana proti salavému 450 6,70 360 0,031 3a6
teplu (zku$ebny motord, sklarsky, hutni, chemicky, letecky, zbrojni a automobilovy 500 7,60 400 0,028 3ab6
pramysl). 550 8,60 440 0,025 3a6
600 9,60 480 0,021 3a6
700 11,10 560 0,014 3a6
800 12,80 640 0,012 3a6
900 14,50 720 0,010 3a6

Pro vysoké a nizké teploty




METAFLEX POZINK Hadice pro odsdvdni a dopravu vzduchu pfi vysokych teplotdch

o0 [

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m
40 1,05 182 10
50 1,45 205 10
60 1,74 234 10
70 2,03 273 10
80 2,32 312 10
. . , 85 245 330 10
Provozrll teplota : 90 261 351 10
-40°C az +400°C 100 2,90 390 10
e Vyztuha: 110 3,19 430 10
Plast spojeny zamkovym systémem 115 3,34 450 10
L. 120 3,48 468 10
¢ Material: 130 479 620 10
Pozinkovana ocel
® Vlastnosti: Dalsi praméry :
Robustni hadice z ocelového profilovaného pasu, solidni ohebnost, vysoka odolnost 20, 30, 32,104, 111, 124, 125, 128, 140, 153,
mechanickému namahani, otéru, korozi, zaruvzdornost a dobra chemicka odolnost. 175,205 mm
® Pouziti :

Odsavani, foukani a pneudoprava agresivnich medii - horky vzduch, vypary, vyfukové
plyny, abrazivni materialy. Kompenzatory vibraci, mechanicka ochrana atd.

METAFLEX NEREZ

Hadice pro odsdvdni a dopravu vzduchu pii vysokych teplotach

lsitalFain

mm [ kgm | mm | bar | kPa | m

20 0,47 115 10

22 0,51 125 10

32 0,84 165 10

® Provozniteplota: 40 1,05 182 10

_400a2 +600°C 50 1 ,45 205 1 0

) 60 1,74 234 10

¢Vyztuha: ) ) 70 2,03 273 10

Plast spojeny zamkovym systémem 80 2,32 312 10

© Material : 85 2,45 330 10

Nerezova ocel 90 2,61 351 10

. 100 2,90 390 10

¢ Vlastnosti: 110 3,19 430 10

Robustni hadice z ocelového profilovaného pésu, solidni ohebnost, vysoké odolnost 115 3,34 450 10

mechanickému naméhani, otéru, korozi, Zaruvzdornost a dobra chemicka odolnost. 120 3,48 468 10

© Pousziti : 130 4,79 620 10

Odsavani, foukani a pneudoprava agresivnich medii - horky vzduch, vypary, vyfukové L

plyny, abrazivni materialy. Kompenzatory vibraci, mechanicka ochrana atd. Dalsi priméry :

30, 45, 64, 75, 128, 140, 175 mm

Pro vysoké a nizké teploty



Hadice pro vloikovdni komini na plynnd paliva

METAFLEX KVN 14301

® Provozni teplota :
-40°C az +600°C

®Vyztuha:
Plast spojeny zamkovym systémem

* Material :
Nerezové ocel 1.4301

® Vlastnosti:
Robustni hadice z nerezového profilovaného pasu vynikd dlouhou Zzivotnosti a
stabilitou. Zamkovy systém umoznuje dosazeni dobré flexibility i pfi zachovani
nepropustnosti hadice. Tésnost zabezpecuje presné licovani zamkl bez jakychkoliv
jinych tésnicich materiald.

® Pouziti :
Vlozkovani komind pro plynna paliva a pfi aplikacich, kde je kladen dliraz na
odsavani a dopravu média pfi vysokych pracovnich teplotach. Hadice by méla byt
stabilné upevnéna, aby nedochazelo k pohybdm, které by mély za nasledek pozdéjsi
netésnost zamkd. Na pozadani mozno dodat technologicky postup pfi montazi a
certifikat vyrobce.

Hadice pro vloikovdni komini na pevnd paliva

*Provozni teplota :
-40°C az +600°C

*Vyztuha:
Plast spojeny zamkovym systémem

° Material :
Nerezovéa ocel 1.4435

*Vlastnosti:
Robustni hadice z nerezového profilovaného pasu vynika dlouhou Zivotnosti a
stabilitou. Zamkovy systém umoznuje dosazeni dobré flexibility i pfi zachovani
nepropustnosti hadice. Tésnost zabezpecuje presné licovani zamku bez jakychkoliv
jinych tésnicich materiald.

*Pouziti :
Vlozkovani komint pro pevna paliva a pfi aplikacich, kde je kladen dliraz na odsavani
a dopravu média pfi vysokych pracovnich teplotach. Hadice by méla byt stabilné
upevnéna, aby nedochazelo k pohyblim, které by mély za nasledek pozdéjsi
netésnost zamkl. Na pozadani mozno dodat technologicky postup pfi montazi a
certifikat vyrobce.

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
220
250
270
300

| mm | kg/m | bar | kPa | m
104 1,44 21
114 1,58 21
124 1,72 21
129 1,79 21
134 1,86 21
144 2,01 21
154 2,15 21
164 2,29 21
174 2,43 21
184 2,57 15
194 2,71 15
204 2,85 15
224 3,13 15
254 3,55 15
274 3,83 15
304 4,26 15

METAFLEX KVN 14435

140
150
160
170
180
190
200
220
250
270
300

2,67 21
2,85 21
3,04 21
3,29 21
3,41 15
3,60 15
3,79 15
4,22 15
4,72 15
5,09 15
5,66 15

Pro vysoké a nizké teploty




FLEXADUR PE- IN O Hadice pro odsdvdni agresivnich chemickych vypari

Nelralel

mm | kg/m | mm | bar | kPa | m

50 0,14 85 0,40 20 15

60 0,17 42 0,40 14 15

70 0,20 49 0,35 14 15

75 0,21 53 0,30 10 15

'. 80 0,22 56 0,28 10 15

90 0,25 65 0,25 10 15

s [ v 100 0,28 70 0,20 9 15

* Provozni teplota : I 120 0,32 85 0.20 8 15

5°C a2 +80°C - 125 0,35 88 0,20 8 15

140 0,40 95 0,15 6 15

e Vyztuha: k: 150 0,43 105 0,10 6 15

Ocelova spirdla 175 0,71 123 0,09 5 15

* Materil: 25 101 175 o005 4 s

Polyetylen (PE) - transparentni 300 1.22 210 003 3 15

® Vlastnosti: 350 1,42 245 0,02 2 15

Velmi dobra stlagitelnost a ohebnost, limitovana mechanicka pevnost. Dobra 400 1,62 280 0,02 2 15

odolnost vypartim chemikalii, alkohold, fedidel. Potravinaiska nezavadnost. 450 1,83 315 0,01 1 15

o Pousiti : 500 2,04 350 0,01 1 15

Odsavani vypar(, transport lehkych neabrazivnich materialli, pény atd. PouZiti .

v chemickém, farmaceutickém a potravinafském priimyslu. Dalsi praméery :

65, 110, 115, 160, 180, 215, 225, 275, 325 mm

VENTITECPE-2N O Hadice pro dopravu chemickych latek ve farmacii

AElralclt]

mm [ kgm | mm | bar | kPa | m

38 0,30 60 1,36 60 15
51 0,40 80 1,00 50 15
63 0,50 100 0,80 40 15
. 76 0,60 120 0,50 30 15

® Provozni teplota : - 2 ’
-40°C a? +60°C 102 0,80 160 0,30 20 15

e Vyztuha:
Plastova spirala

© Material :
Polyetylén (PE) - mléény transparentni

® Vlastnosti:
Dobra ohebnost, limitovana mechanicka pevnost, nizkd mérna hmotnost (hadice plave),
vyborny vzhled, potravinafska nezavadnost, velmi dobra chemicka odolnost, ekologicky
material kompletné recyklovatelny.

® Pouziti:
Odsavani a transport vzduchu, par a plynQ, jemnych prachovych ¢astic a ostatnich
neabrazivnich materidld zejména v potravinarském, farmaceutickém a chemickém
pramyslu. Aplikace tam, kde je vyzadovan inertni material neobsahujici silikon. Specialné
uréeny typ pro Cisténi bazénu.

Agresivni chemické vypary a farmacie




Klipové hadice pro odsdvdni agresivnich chemickych vypard CLIP HYPALON CL

Ysifati=dr i

mm|kg/m| mm | bar|kPa| m

50 0,40 30 0,85 40 3a6b
. 60 0,48 36 0,78 28 3a6
* Provozniteplota: ‘ 76 060 45 060 17 3a6
-40°az+175°C 80 062 48 058 16 3a6
e Vyztuha: 102 0,65 60 0,50 10 3aé6
Ocelova spirala typu "Clip" na vnéjsi strané plasté 112 0,70 66 0,48 8 3a6
o Material : 120 0,72 72 0,35 6 3a6
P s . . . . 127 0,80 75 0,32 4 3a6
olyesterova tkanina impregnovana Hypalonem (CSM) -Cerné/zelena 152 0.90 90 0.22 4 326
° Vlastnosti: 160 0,94 96 0,21 3 3a6
Vyborna flexibilita, stlacitelnost 1:6, vhodna pro vysokofrekvenéni vibrace, tézkohoflavy 180 1,05 108 0,17 2 3a6
material, velmi dobra chemickd odolnost, vyborna odolnost starnuti a UV zafeni, 203 1,21 120 0,15 1 3a6
venkovni spirdla chrani hadici proti prodfeni pfi tazeni po zemi. 254 1,70 175 0,10 1 3a6
o Pousiti: 305 2,13 210 0,07 1 3a6
Odsavani chemickych vypard, horkého vzduchu, vyfukovych plynt. Chemicky, hutni, igg g?g Sgg 882 1 ggg
papirensky, sklarsky priimysl, galvanika, zkusebny motord, autoopravny, stanice STK. 508 4‘15 400 0’04 1 3a6
Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétni pfipady. ’ ’
® Specialniverze: Dalsi prameéry :
CLIP NEOPREN A -impregnovany plast Neoprén, teplotni odolnost +125°C 70, 140 mm

(*0C4-J0125-00167)
CLIP VITON AH - impregnovany plast Viton, teplotni odolnost +210°C
(*0C4-K0210-00467 )

Klipové hadice pro odsdvani agresivnich chemickych vypari CLIP TEFLON CL

mm |kg/m | mm | bar | kPa | m
50 0,40 30 085 32 3a6
60 0,50 36 068 22 3a6

* Provozniteplota: 76 060 45 047 14 3a6

-40%az+175°C : 80 063 48 043 12 3a6
e Vyztuha: 102 0,65 60 0,30 8 3a6
Ocelova spirala typu "Clip" na vnéjsi strané plasté 110 0,70 66 0,25 7 3a6
» Material : 120 0,72 72 0,22 6 3a6
Skelna tkaninaimpregnovana Teflonem (PTFE) - hnéda 127 0,80 5 0,21 5 3a6
preg 152 0,90 90 016 4 3a6
® Vlastnosti: 160 0,94 96 0,14 3 3a6
Vyborna ohebnost a stladitelnost, excelentni chemickd odolnost, zdravotni 180 1,05 108 0,12 2 3a6
nezavadnost, antiadhezivni povrch, tézkohoflavy material, ochrannd vnéjsi spirala. 203 1,21 120 0,10 2 3a6
o Pousiti : 254 1,70 175 0,07 1 3a6
ouziti :
P . L S « . . o . . 305 2,13 210 0,05 1 3a6
Odsavani chemicky agresivnich vypar( ve vSech priimyslovych odvétvich. Hadice ma
; e ) . L2 L s 350 2,30 245 0,04 1 3a6
pouze jednovrstvy plast a je ur€ena pro jednoduché odsavani. V aplikacich s vy§Simi
sadavk hanick i d L Sit d t hadici i 407 2,90 280 0,03 1 3a6
pozadavky na mechanickou pevnost se doporu€uje pouzit dvouvrstvou hadici viz 508  3.90 400 0.02 1 326

Specialni verze. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétni pfipady.
Dalsi praméry :

® Specialniverze: 70. 140 mm

CLIPTEFLON H AL - vnégjsi plast Hypalon, teplotné do +175°C (*0C4-M0175-20167)
CLIP TEFLON S LM - vnéjsi plast Silikon, teplotné do +250°C (*0C4-Q0250-20967 )
CLIP TEFLON H /EL AA - vn&j&i plast Hypalon, el. vodiva R=10°Q (*0C4-M0175-
14167)

Agresivni chemické vypary a farmacie




STREETMASTER PRESS PU Stlacitelnd hadice pro zametaci stroje

Ciulraldl|

3|

mm | kg/m | mm | bar | kPa |

225 4,70 525 0,60 10
250 5,40 585 0,60 10
280 6,30 655 0,50 10

® Provozni teplota :
-40°C az +90°C i kratkodobé +125°C

®Vyztuha:
Nehybna zapouzdiena ocelova spirala

® Material :
PU (100% Polyester polyuretan) - Cerny , odolny otéru dle normy DIN 53516. Tloustka
stény 1,8-3,4 mm.

® Vlastnosti:
Velmi dobra odolnost viéi abrazi ( o tficet procent vys$si nez u klasického Polyester
polyurethanu) a mimoradna odolnost vGci i mikroblm a hnilobé. Dobra stlacitelnost a
nizka hmotnost.

® Pouziti :
Spodni odsavani na zametacich vozech pfi Uklidu komunikaci - nasavani smeti a
odpadkut z povrchu vozovky a chodnikl. MoZno pouzit na dopravu abrazivnich pevnych
Gastic, kde je nutna odolnost vi¢i hnilobé (plovouci odsavaci bagry). Délka dle
pozadavku zékaznika, zakonéeni hladkymi krky bez spiraly (prvni tfi éisla za primérem
v objednavacim kédu jsou uréena pro délku hadice s krky).

STREETMASTER PU Ohebnd hadice pro zametaci stroje

sialcdi)

mm | kg/m | mm | bar | kPa |

200 2,80 221 0,65 10

® Provozni teplota :
-40°C az +90°C, kratkodobé +125°C

®Vyztuha:
Nehybna zapouzdfena ocelova spirala

* Material :
PU (100% Polyester polyuretan) - transparentni , odolny otéru dle normy DIN 53516.
Tloustka stény 1,6- 1,7 mm.

® Vlastnosti:
Velmi dobra odolnost vici abrazi (o tficet procent vy$si nez u klasického Polyester
polyurethanu) a mimoradna odolnost vii¢i mikrobim a hnilobé. Dobra stladitelnost a nizka
hmotnost.

® Pouziti :
Zadni (spodni na malych vozech) odsavani na malych zametacich vozech pfi uklidu
komunikaci - nasavani smeti a odpadkl z povrchu vozovky a chodnikl. Hadice vynika
vybornou ohebnosti, a proto se vyborné hodi pro ruéni manipulaci. Délka dle pozadavku
zékaznika, moznost zakonéeni hladkymi krky bez spiraly ( prvni tfi ¢isla za primérem v
objednavacim kédu jsou uréeny pro délku hadice s krky).

1
Pro zametaci vozy




Vysvétlivky pojmi, znacek a toleranace TECHNICKE LISTY

e

Vysvétlivky pojmu Tolerance a prevody
Provozniteplota: Prevodni tabulka priméru hadic
teplotni rozsah pracovniho prostfedi, odsavaného nebo prepravo-

vaného média @ @

Vyztuha: mm
materiél spiralové vyztuhy 13 1/2"
16 5/8"
19 3/4"
Material: 22 7/8"
, . s 25 1 n
homogenni material 3 11/a"
38 112"
. 40 19/16
Pouziti: 45 13/4"
nejCastéjsi pouziti hadice dle doporucéeni vyrobce 50-51 2"
63 21/2"
75-76 3"
Specialni verze: 90 3 1<2"
jiné provedeni hadice (vodivost, zména materidlu nebo spiralové 12? g
vyztuh 133 51/4"
yztuhy) 152 6"
Objednaci kod:
Alfanumericky kéd urdeny k objednani zboZi (psany kurzivou). Tabulka toleranci vnitfnich primérd

v s o . . - u néktrych typl hadic
Prvni tfi Cislice urcuji prdmér hadice. Ostatni znaky urcuji druh

hadice dle pouzitého materialu a specifickych viastnosti (teplota, tolerance

barva, vodivost, spirala atd.) FLEXADUR @ @

mm | mm

PVC 2N B 13- 49 +0,5

-~ « PU2N O 50 - 149 +1,0

Vysveétlivky znacek 160 - 400 +15

e o , PVC IN O 25 - 99 +0,5

vnitfni primér hadice PU 1N O 100 - 149 +1,0

150 - 305 +1,5

306 - 508 +2,0

e . PVCX 1N SE X 25 - 99 +0,5

vnéjsi priimér hadice 100 - 169 +1,0

170 - 508 +1,5

STPX 1N A 20 - 49 +0,5

100 - 149 +1,0

L 150 - 305 +1,5

)))(( maximaini podtlak 306 - 508 +2,0

PE 1N O 50 -99 +0,5

100 - 169 +1,0

170 - 314 +1,5

&) ) 315 - 508 +2,0
| provozni tlak

= CAR 1IN AX 35 -99 +0,5

100 - 124 +1,0

125 - 203 +1,5

Ii—l mérnd hmotnost PU3NO 20 - 99 +0,5

100 - 210 +1,5

215 - 500 +2,0

PU 3H XO 35 - 59 +0,5

. 60 - 99 +1,0

m polomer 100 - 149 +15

150 - 260 +2,0

PU 3L O 25-119 +0,5

o 120 - 179 +1,0

baleni ( orientacni’) 180 - 400 +1,5

PU 3H O 26 - 99 +0,5

100 - 199 +1,0

200 - 300 +1,5

Technické listy




TECHNICKE LISTY

Specifikace elastomerd a polymeru

=

Obchodni
nazev

PVC

Polyuretan

Butyl

Neopren®

Hypalon®

EPDM (EPM)

Nitril (Bunan)

Nylon

Natural

SBR

Silikon

Teflon

Viton®

Sitovany polyetyién

Vysoko-
molekularni
polyetylén

Technické listy

Ozn.
dle
ASTM

PVvC

PU

IIR

CR

CSM

EPDM

NBR

PA

NR

SBR

vMQ

PTFE

FKM

XLPE

UHMWPE

Slozeni
polymeru, elastomerti

Polyvinyl chlorid

Polyester - polyuretan

Isobutylén - isoprén

Polychloroprén

Chlorsulfonatovy polyetylén

Etylen - propylen - dien

Nitril - Butadien

Polyamid

Isoprén kaucuk
(pfirodni kaucuk)

Styren - Butadien kaucuk

Silikonovy kaucuk

Polytetrafluoretylén

Fluorovany kaucuk

Sitovany polyetylén

Polyetylén s vysokou
makromolekularni hmotnosti

Charakteristické
viastnosti

Dobra odolnost starnuti a venkovnim
vlivim, ¢astec¢na olejivzdornost a
odolnost chemikaliim, minimalni
tepluvzdornost.

Velmi dobré fyzikalni vlastnosti,
vyborna otéruvzdornost, dobra
olejivzdornost, dobra tepluvzdornost
a odolnost starnuti.

Velmi dobra odolnost venkovnim
vlivim, nizka porozita, dobré
fyzikalni vlastnosti, Caste¢na
odolnost ropnym latkam.

Vynikajici odolnost venkovnimu
prostfedi a starnuti, dobra oleji-
vzdornost a fyzikalni vlastnosti,
ohnivzdorny.

Vynikajici odolnost starnuti, ozénu,
vlivim venkovniho prostiedi a
kyselinam, dobra tepluvzdornost a
otéruvzdornost a ¢astec¢na oleji-
vzdornost.

V8eobecné velmi kvalitni polymer,
vyborna odolnost vysokym teplotam,
ozonu a venkovnimu prostredi. Velmi
dobra odolnost chemikaliim,
minimalni olejivzdornost.

Vynikajici olejivzdornost, dobré
fyzikalni vlastnosti.

Velmi dobra chemicka odolnost,
dobra odolnost nizkym teplotam,
limitované fyzikalné - mechanické
vlastnosti (pruznost, pevnost)

Vynikajici fyzikalni viastnosti,
vyborna otéruvzdornost, minimalni
olejivzdornost.

Dobré fyzikalni vlastnosti, dobra
otéruvzdornost, minimalni
olejivzdornost a odolnost ozonu.

Velmi dobra odolnost vysokym
teplotam. Vynikajici odolnost ozonu,
starnuti a vlivim venkovniho
prostiedi, velmi dobré mechanické
vlastnosti, mens$i mech. pevnost.

Vynikajici odolnost chemikaliim a
rozpoustédilim, vysoka nesmacivost
povrchu, dobra tepluvzdornost.

Vynikajici tepluvzdornost, zvlasté na
vzduchu a v oleji, velmi dobra
chemicka odolnost, ohnivzdorny.

Vynikajici odolnost rozpoustéditiim,
olejim a chemikaliim. Nesmi byt
zaménovana za standardni PE.

Vynikajici odolnost rozpoustédiiim,
olejum a chemikaliim. Nesmi byt
zaménovana za standardni PE.

Neuvadét
do styku s

Koncentrované kyseliny,
uhlovodiky, ketony, ftalaty,
chloridy, acetaty

Koncentrované kyseliny,
acetaty, chloridy, aldehydy

Cyklohexan, heptan, benzin,
benzeny

Koncentrované oxidacni
kyseliny, estry, ketony, chloridy,
aromatické uhlovodiky

Koncentrované oxidacni
kyseliny, estry, ketony, chloridy,
aromatické uhlovodiky

Mineralni oleje, rozpoustédla,
aromatické uhlovodiky

Ozon, ketony, chloridy, estery,
aldehydy

Chloridy, koncentrované
kyseliny

Ozdn, koncentrované kyseliny,
oleje, tuky, uhlovodiky

Ozdn, koncentrované kyseliny,
oleje, tuky, uhlovodiky

Aromatické uhlovodiky,
chloridy, étery

Aromatické uhlovodiky,
chloridy, étery, horky louh

Estery a ketony

Chlér, fluor, brom, jéd, oleum

Chlér, fluor, brom, dehet,
oleum

Neoprén, Hypalon a Viton jsou obchodni nazvy registrované U.S. ochrannou zndmkou pro firmu Du Pont Corporation.
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